
 
 
 
Produktinformation 
 

 
HIGHTEC SKM-BIO  
 
 

Sägekettenöl auf Basis von natürlichen Rohstoffen. Umweltfreundlich, 
da gemäß CEC L-33-A-94-Test innerhalb von 21 Tagen zu 97% 
biologisch abbaubar.  
 
 
 
BIO-Sägekettenöl wird zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen namhafter Hersteller 
empfohlen. HIGHTEC SKM verfügt über hohe Leistungsreserven die einen geringen Verschleiß und 
somit die optimale Lebensdauer der Kette auch unter erschwerten Betriebsbedingungen wie 
beispielsweise beim Sägen von Hartholz garantieren. HIGHTEC SKM-BIO enthält hochwirksame 
Verschleißschutzadditive.  
 
 
HIGHTEC SKM-BIO zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus: 
 

- umweltfreundlich  
- hervorragender Verschleißschutz 

- universell einsetzbar  
 
 
 
 
Analytische Kenndaten: 
 
Dichte  bei 15 °C   kg/m³  919  DIN 51 757 
Viskosität bei 40 °C   mm²/s  101  ISO 3104 
Pourpoint     °C  <-18  ISO 3016 
Flammpunkt     °C  250  ISO 2592 
Alterung bei 80 °C   h  1000  KWF-Verfahren 
Brugger     N/mm²  35  DIN 51347-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vor-
behalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens. 


